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Партнёрам и заказчикам продукции компании ООО «Техноэволаб» 

  

 

 

 

Уважаемые Господа, 

 

Настоящим письмом компания ООО «Техноэволаб» свидетельствует вам свое уважение и 

сообщает о том, что инженерная бумага Evolution производится на основе высококачественной 

офисной бумаги, предназначенной для использования на скоростных цифровых печатных системах. 

Бумага Evolution отличается высокой белизной (170 CIE) и длительным сроком архивного 

хранения (свыше 200 лет согласно стандарту ISO 9706, в зависимости от условий хранения).  

Ниже приведены технические характеристики бумаги Evolution PPC Premium EXTRA Paper 

для инженерных систем: 

 

Наименование параметра Стандарт Значение 

Плотность, г/м2 ISO 536 75 80 

Толщина, мкм ISO 534 103-108 104-110 

Жесткость в продольном направлении, мН ISO 2493 Более 90 Более 100 

Жесткость в поперечном направлении, мН ISO 2493 Более 35 Более 30 

Шероховатость по Бендтсену, мл/мин ISO 8791/2 140-220 180-260 

Белизна, CIE ISO 11475 166-172 

Непрозрачность, % ISO 2471 Более 91 Более 93 

Яркость D65, % ISO 2470 109-115 

Абсолютная влажность, % ISO 287 3,6-4,4 

Усадка, %  < 0.5 

Диаметр втулки  3” (76,2 мм) 

 

 

 

 

 

И. Романенко 

Директор Департамента 

дистрибуции бумаги  

ООО «Техноэволаб» 

129085, г. Москва,  

вн. тер. г. м.о. Останкинский 

ул. Годовикова, 9, стр. 3 

Тел.: +7 (495) 956 43 50 

Факс: +7 (495) 258-68-79 

 

 
 
 

 


